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0101
Axonometrie Knotenpunkt. Durch die Verschiebung der geschich-Axonometrie Knotenpunkt. Durch die Verschiebung der geschich-
teten Bauzäune kann das System in der nächsten Ebene in zwei teten Bauzäune kann das System in der nächsten Ebene in zwei 
Richtungen erweitert werden.Richtungen erweitert werden.

0202
Modellfoto KnotenpunktModellfoto Knotenpunkt

0303
Grundriss KnotenpunktGrundriss Knotenpunkt

0404
Axonometrie Raum. Durch die Erweiterung in der höheren Ebene Axonometrie Raum. Durch die Erweiterung in der höheren Ebene 
kann ein Verteilerraum ausgebildet werdenkann ein Verteilerraum ausgebildet werden..
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0303

0404

Ein Bauzaun ist funktional optimiert für sei-
ne Aufgabe, das Absperren. Er ist leicht, lässt 
sich einfach transportieren und schnell auf-
bauen. Logischerweise wurde er jedoch nicht 
unter ästhetischen Aspekten entwickelt.

Zu Beginn des Entwurfsprozesses stand da-
her die Frage, wie diesen Baustoff so ma-
nipuliert werden kann, dass er einen atmo-
sphärischen, architektonischen Ausdruck 
entwickelt, der über seinen ursprünglichen 
Einsatz hinaus geht.



04 05

0505
Grundriss Pavillion. Das System aus Haupt- und Verteilerräumen Grundriss Pavillion. Das System aus Haupt- und Verteilerräumen 
zoniert das Isartor in den Bühnenbereich unter dem Turm und den zoniert das Isartor in den Bühnenbereich unter dem Turm und den 
gegenüberliegenden Barbereich.gegenüberliegenden Barbereich.

0606
Die entstehende Raumsequenz nimmt zusätzlich die Durchwe-Die entstehende Raumsequenz nimmt zusätzlich die Durchwe-
gung des Isartors aufgung des Isartors auf

0707
SchichtungsprinzipSchichtungsprinzip

0808
VisualisierungVisualisierung

0505

0606

Die Art wie Bauzäune in Paketen mit bis zu 
20 hintereinander stehenden Zaunelemen-
ten gelagert und transportiert werden erzeugt 
enen interessanten gewebten - fast stoffli-
chen - Ausdruck der filigranen Gitterstäbe.
Aus diesen Paketen webt der Pavillion ein 
System aus verschieden Haupt- und Verteiler-
räumen in den Hof des Isartores. Die Schich-
tung der Bauzäune wird dabei leicht versetzt 
ausgegeführt um die Gelenke zwischen den 
Paketen auszubilden und zu gewährleisten, 
dass der Gewebeeffekt der Schichtung aus 
jedem Blickwinkel wahrnehmbar ist. 
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